项目需求及技术要求
一、项目需求及注意问题

 1.技术参数要求的设备要能满足项目实现功能的基本要求。

    2.项目需求内容及技术要求中，所描述的技术参数，如有与某产品的指标或参数描述相同，并非特指，仅为产品质量、档次、水平的要求。

3.所有提供产品需提供质保期内技术支持、保修和相关服务。

4.根据竞争性磋商文件项目需求及技术要求，供应商提供相应的证明文件。（提供证明文件的扫描件，扫描不清楚的不予认可。未要求的无需提供。）
    二、技术要求

1.采购内容

（一）采购清单

	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	台式计算机
	CPU：1、规格：物理核数≥16个，线程数≥24个，主频≥2.1GHz，缓存≥30MB，基础功耗TDP≥65W，内存支持的最高速率≥5600 MT/s、通道数≥2个、带宽≥89.6GB/s。2、性能：1）、CPU 物理核数：≥16核，2）、CPU 主频：≥2.1GHz

3）、CPU 缓存容量：≥30MB，4）、CPU 支持的内存最高速率：≥5600MT/s
内存：≥32G

硬盘：≥1T机械+256固态

显卡：独立显卡≥2G显存

显示器：≥23.8英寸
	台
	218

	2
	还原系统
	保护系统软件
	点
	218

	3
	多媒体管理软件
	多媒体管理软件
	套
	4

	4
	交换机1
	48口千兆
	台
	4

	5
	交换机2
	24口千兆
	台
	4

	6
	理线架
	理线
	个
	8

	7
	计算机配件
	16G内存+240G以上固态硬盘
	套
	68


             （二）技术要求
标注*项为实质性要求，每有一项不满足视为无效响应
	序号
	设备名称
	规格参数

	1
	台式计算机
	一．CPU

*1、规格：

物理核数≥16个，线程数≥24个，主频≥2.1GHz，缓存≥30MB，基础功耗TDP≥65W，内存支持的最高速率≥5600 MT/s、通道数≥2个、带宽≥89.6GB/s

2、性能：

*1）CPU 物理核数：≥16核

*2）CPU 主频：≥2.1GHz

*3）CPU 缓存容量：≥30MB

*4）CPU 支持的内存最高速率：≥5600MT/s

内存

1、规格：

1）内存配置容量：≥32GB

*2）内存类型：DDR5及以上内存类型

*3）内存条配置数量：≥2条

2、性能：

*1）内存读写速率：≥5600MT/s

三．主板

1、规格：

*1）主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等企业级芯片组，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现，DMI通道数≥8，PCI-E通道数≥24，主板芯片组支持提供嵌入式方案

*2）主板支持的 CPU和内存情况：支持1颗最高24核、32线程、36MB缓存处理器；支持不低于 DDR5 5600 内存

3）主板其他内置接口：M.2接口≥2个，至少一个用于固态硬盘，1个用于内置wifi扩展；SATA接口≥3个。供应商给出相关接口数量及占用状态
四.存储设备
1、规格：

*1)固态盘数量：≥1 个

2)固态存储容量：≥256GB

五.显卡

1、规格：

*1）显卡类型：独立显卡

*2）独立显卡显存类型：≥GDDR6

3）独立显卡显存位宽：≥64位

4）独立显卡显存容量：≥2G

六.显示设备

1、规格：

1）显示屏屏占比：≥80%

*2）显示屏分辨率：≥1920x1080

*3）显示屏尺寸：≥23.8英寸

*4）显示屏屏幕比例：≥16:9

5）显示屏防蓝光：支持防蓝光模式

6）显示屏低频闪：显示屏应支持低频闪
7）显示屏防炫目：显示屏镜面反射率≤10%
七.外设

1、规格：

*1）鼠标数量：≥1 个

*2）键盘数量：≥1 个

*3）键盘按键数目：≥104 键

*4）键盘连接方式：USB有线连接

八.网络设备

1、规格：

*1）有线网卡数量：≥1

2、性能：

*1）有线网卡速率：集成 10/100/1000M 千兆以太网卡

九.外部接口

1、规格：

*1）USB 接口数量：前置USB接口数量：前置不少于5个USB 3.2 Gen1(含1个Type-C)

*2）后置USB接口数量：不少于4个USB2.0及以上

*3）视频接口数量：≥2个板载视频接口

*4）音频接口数量：≥5个板载音频接口

十.整机

1、基础规格：

1）整机外观：


*a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀，不应起泡、龟裂、脱落和磨损，金属零部件无锈蚀及其它机械损伤；

*b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志，应清晰、端正、牢固

*2）状态指示灯：在产品显著位置提供状态指示功能，如运行状态等

3）整机结构：

*a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定；

*b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求；

*c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准；

十一.电源功能

*1、电源线适配能力：≥310W电源，电线组件应符合GB/T 15934的要求，可拆线的插头和连接器

十二.操作系统及软件功能

*1、中文信息处理要求：符合 GB 18030 的相关规定

*2、操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能

*3、固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能

*4、操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级

十三.兼容要求

*1、常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件

*2、数据库兼容：兼容 3 个及以上厂商的数据库产品

*3、中间件兼容：兼容 3 个及以上厂商中间件产品

*4、平台软件兼容
兼容 3 个及以上厂商云计算及大数据平台

十四.包装及运输要求

*1、标志、包装、运输和贮存:符合 GB/T 9813.1 和商品包装政府采购需求标准的相关规定

十五.服务要求

*1、配置检查工具：供应商提供自检测试工具

2、服务响应：

*a) 提供制造商大客户专属VIP 7*24小时400或800等售后服务专线、电子邮件、微信服务公众号; 

*b）提供产品上门服务（满足同城4 小时、异地 12 小时技术响应要求，制造厂商需承诺：当日下午4点前报修，下一自然日24点前修复，若没有完成修复，则免费赠送延迟日数对应的月度延保服务；在三年维保时间内，承诺将提供1次免费的尝试性故障硬盘（单盘）数据拯救服务，若未恢复则不计次数）；

*c) 现场保障技术服务团队员，国内上门服务地级市覆盖率达100%;

*d)服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务;

十六.供应链

1、合规性：

1）产品部件保障：供应商保障产品主要部件，提供 6 年的备件服务能力（自购买之日起），或提供可兼容原设备的升级换代产品

2、质量：

*1）抗干扰性：当产品部件出现供应风险时，供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障

*2）供应商提供的货物配置不能低于财库〔2023〕29号发布《台式计算机政府采购需求标准（2023年版）》实质性指标的最低要求（安全可靠测评除外）。

	2
	还原系统
	1、★支持B /S管理架构，可通过移动设备通过网页方式对机房进行远程管理，包括远程开关机、时间同步、系统切换、消息广播等操作；

2、 支持MBR分区系统和GPT分区系统混合安装,可支持60个以上的不同操作系统；
3、支持对客户端内多块硬盘进行分区、系统装载、还原、还原方式设置，满足多硬盘系统还原和管理； 

4、支持对Ubuntu、Redhat、Centos、Fedora等系统的立即还原和ip地址自动分配；
5、支持电脑本地硬盘操作系统（xp\win7\win8\win10\linux）的立即还原和还原点瞬间创建；   
6、★支持从WINDOWS界面对1000台以上的电脑进行数据差异拷贝，非增量拷贝、变量拷贝、进度同步等上一代部署方式。根据网络状况可选择广播、组播、单播等方式；

7、支持差异拷贝接收端网络环境检测，可检测接收端网卡连接速度，提前发现问题网点，排查处理影响差异拷贝的终端；

8、★支持操作系统分权管理，可分配不同的管理员管理不同的操作系统；

9、★支持学期课表的编辑，可设置学期开始和结束时间，按学期课表时间自动启动相应的操作系统，支持操作系统拖拽式导入学期课表；

10、★支持程序限制策略，支持黑名单、白名单两种模式，能够根据手动添加、游戏进程、应用进程、系统自带进程进行设置，并能够通过客户端实时识别操作系统进程进行控制，并设置生效时间区间，支持按天执行、按周执行、按月执行；

	3
	多媒体教学管理软件
	1、★支持IPV4、IPV6网络环境下安装和正常使用，支持windows 7 32位/64位，windows10 64位、windows11 64位操作系统；
2、支持班级管理，可将频道和班级进行绑定，用于不同的教室登录不同的频道进行上课；
3、★支持屏幕广播功能，能够实现两种接收模式，包括学生全屏/窗口模式接收教师机广播的画面，全屏状态锁定学生鼠标和键盘；
4、屏幕广播支持区域广播方式，教师端可选取一块区域广播给学生机；

5、★支持黑屏肃静，教师可对学生执行黑屏肃静操作，能够自定义黑屏肃静的提示信息，支持手动解锁、按时解锁、按时长解锁；

	4
	交换机1（48口交换机）
	1、★交换容量≥430Gbps，包转发率≥80Mpps，若官网有多个值，以最小的值为准；

2、≥48 个10/100/1000BASE-T以太网端口，4 个千兆SFP，交流供电；

3、支持 Guest VLAN、Voice VLAN、基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN；支持 GVRP 协议；支持 IGMP v1/v2/v3 及 IGMP v1/v2/v3 Snooping、PIM DM、PIM SM、PIM SSM ；

4、支持静态路由，支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 协议；

5、★业务端口防雷≥10KV，电源端口防雷能力≥6KV，提供技术证明材料；

	5
	交换机2（24口交换机）
	1、交换容量≥330Gbps，包转发率≥50Mpps，若官网有多个值，以最小的值为准；

2、≥24 个10/100/1000BASE-T以太网端口，4 个千兆SFP，交流供电，自然散热款型；

3、支持 Guest VLAN、Voice VLAN、基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN；支持 GVRP 协议；支持 IGMP v1/v2/v3 及 IGMP v1/v2/v3 Snooping、PIM DM、PIM SM、PIM SSM ；支持静态路由，支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 协议；

	6
	理线架
	安装板架体采用冷轧钢板，钢板经脱脂、酸洗、磷化和静电喷塑；梳齿式设计，方便跳线管理，充足的线槽空间，配有卡接式盖板，方便拆卸和安装；理线架架体部分的钢板厚度不低于1.5mm，理线架上盖的厚度是不低于1mm。

	7
	内存、固态硬盘
	≥16G内存+≥256G固态硬盘，负责安装在原机房电脑上，并保证兼容性和稳定性测试通过。需提供5年免费上门质保服务。


